
－光拡散フィルム＜オパルス＞製品リスト　中小型タイプ－

 

基材厚 総厚 HAZE 分光透過率

(μm) (μm) (％) (％)
ﾌﾟﾘｽﾞﾑ
上用

ﾊｲｹﾞｲﾝ
ﾌﾟﾘｽﾞﾑ

2枚下用

Ball Drop
対策

ビーズ
レス

(裏面)

ＰＢＳ－６８９Ｇ 75 85 53.0 89.0 ◎

ＰＢＳ－６８０Ｇ 100 110 53.0 89.0 ◎

ＰＢＳ－６８９HＧ 75 83 ６８ 89.0 ◎

ＰＢＳ－６８０HＧ 100 108 ６８ 89.0 ◎

ＰＢＳ－６7０Ｇ 100 108 53.0 89.0 ◎

ＵＤＤ－１４７Ｄ２ 38 51 93.0 53.0 ◎ ◎ ◎

ＵＤＤ－１４８Ｄ２ 50 65 93.0 53.0 ◎ ◎ ◎

ＳＨＢＳー２２７Ｃ１（ＫＳＦ） 38 50 93.0 68.0 ◎ ◎

ＳＨＢＳー２２８Ｃ２ 50 63 93.0 68.0 ◎ ◎

ＵＤＤー２４７Ｄ２ 38 51 93.0 68.0 ◎ ◎ ◎

＊数値は実測値であり規格値ではありません。

＊特許登録済み/日本・米国・中国・ドイツ・韓国・台湾

＊分光透過率はV-570(日本分光製)を使用し測定しております。600nm波長領域

＊上記製品は予告無く終了するケースがございます。検討,量産前に一度弊社担当者へご確認ください。
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